宁波市鄞州人民医院医共体总院脑牵拉系统等部分设备院内议标公告
1、 议标品目
	序号
	项目名称
	数量
	基本要求
	备注

	1
	脑牵拉系统
	1套
	要求与医院原有MayField头架匹配；
参数详见附表
	

	2
	显微手术器械
	1批
	用于神经外科颅脑血管搭桥手术；
参数详见附表
	

	3
	手术床
	1台
	用于骨科各类手术，带一键复位功能
	

	4
	胎心听诊仪
	1台
	用于检测胎心音及脐带血流音；
[bookmark: _GoBack]重量 ≤1.5kg
胎心率检测范围 50-240bpm ；
胎心率检测误差 ≦± 3bpm；
具备防水功能，防水等级 IPX7可用水清洗
	

	5
	C13呼气测试仪
	2台
	广泛适用于孕妇、儿童等人群检测胃幽门螺杆菌；
参数详见附表
	


2、 要求：
　　1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购脑牵拉系统等项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；
　　2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
　　2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；
　　2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
　　2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；
　　2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
　　2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
　　2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；
　　2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；
2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；
2.10 售后服务承诺及培训计划；
　2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
2.12 其他应知事宜。
3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年6月9日下午17时。
4、本次议标定于2020年6月10日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。
　　三、评标方法
　　本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。
　　四、商务条款
　　交货方式：按院方实际需要供货。
　　交货时间：中标后1个月内。
　　付款方式：设备安装验收合格3个月内。
　　售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。
技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
　　
宁波市鄞州人民医院医共体
2020年6月3日


项目评分表
	评分项及分值

	价格分
（30分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。

	技术评议
（50分）
	对设备基本要求的技术响应（20分）：
根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分

	
	配置完整性（10分）
根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。

	
	配置先进性（10分）
根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。

	
	功能适用性（10分）：
根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。

	售后服务要求（15分）
	售后服务承诺和质保期方案（10分）：
根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。

	
	培训技术服务（5分）：
根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。

	总分
	



脑牵拉系统技术参数
	序号
	技术参数
	响应情况

	一
	设备用途：蛇形牵开器配头圈是HDJ-II型颅脑手术头架做颅脑手术时可供选配的设备。
	

	二
	基本要求：
	

	2.1
	要与现有头架匹配使用
	

	三
	主要技术参数
	

	3.1
	蛇形牵开器长度：≥360mm
	

	3.2
	头圈外径：340mm～350mm,内径：300mm～310mm
	

	3.3
	脑压板长度：≥200mm
	

	3.4
	上下升降量：≥200mm
	

	四
	配置清单
	

	4.1
	头圈1付
	

	4.2
	支撑杆1付
	

	4.3
	固定夹 1付
	

	4.4
	蛇形牵开器3根
	

	4.5
	托盘1个
	

	4.6
	脑压板2块
	

	4.4
	紧固螺丝： 1只
	


显微手术器械技术参数
	序号
	技术参数
	响应情况

	一
	设备用途：用于神经外科颅脑血管搭桥手术
	

	二
	基本要求：
	

	2.1
	用于颅脑血管搭桥手术的显微手术器械
	

	三
	主要技术参数
	

	3.1
	笔式持针器:  圆柄，钻石粉末钳口，长15厘米，0.2毫米钳口，弯头，无锁，10-0针
	

	3.2
	精细剪刀:  圆柄，9毫米长刃口，直头，长15厘米
	

	3.3
	精细剪刀:  圆柄，9毫米长刃口，弯头，长15厘米
	

	3.4
	精细平台镊:  圆柄，钻石粉末镊口，镊口0.4毫米，直头，长15厘米
	

	3.5
	永不粘连双极电凝镊，刺刀型:  总长度：23.0厘米，工作长度：11.5厘米，镊尖0.4毫米。整个镊尖采用合金混合不粘连材料，非涂层和铸造镊尖。
	

	3.6
	永不粘连双极电凝镊，刺刀型:  总长度：26.0厘米，工作长度：13.0厘米，镊尖0.4毫米x6.0毫米。整个镊尖采用合金混合不粘连材料，非涂层和铸造镊尖。
	

	3.7
	原装双极电极导线:  长450厘米/弯型/片插，与医院原有双极电凝主机和电刀主机能完全匹配使用。
	

	3.8
	永不粘连双极电凝镊配备专用储存、消毒盒，内含硅胶卡扣，可高温高压消毒。
	

	四
	配置清单
	

	4.1
	笔式持针器   1把
	

	4.2
	精细剪刀   1把
	

	4.3
	精细剪刀  1把
	

	4.4
	精细平台镊   2把
	

	4.5
	不粘连双极电凝镊，刺刀型  3把
	

	4.6
	不粘连双极镊，刺刀型    1把
	

	4.7
	双极电极导线   4根
	

	4.8
	不粘连双极镊消毒盒  4只
	


C13呼气测试仪技术参数
	[bookmark: RANGE!A1]序号
	技术参数
	响应情况

	一
	设备要求：   
	

	1.1
	设备用途：广泛适用于孕妇、儿童等人群检测胃幽门螺杆菌
	

	1.2
	投标机型为该品牌最高档次机型、最新机型、最新软件版本的C13呼气检测仪，并具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求
	

	二
	技术要求：
	

	2.1
	能够一次连接并连续检测10个气袋样本，可根据用户需要扩展至20通道，能统一或分别打印中文检测报告，气体采集器有注册证件复印件
	

	2.2
	分析速度：样品分析时间<100s每个样品
	

	2.3
	设备预热时间≤30分钟
	

	2.4
	红外光谱13CO2/12CO2探测器，高精密度高选择性，使用寿命长需10年以上
	

	2.5
	各个进气孔的开闭分别独立控制，独立的光路系统和干涉器分别检测13CO2/12CO2的吸光度；呼气样本13CO2/12CO2的比值差≤0.2 ‰ 
	

	2.6
	CO2检测浓度范围：1%—10% 
	

	2.7
	具有高精度的气体净化功能：吸水率≥90%；CO2吸收率≥70%；除尘过滤直径≤5um 
	

	2.8
	内在和外部重复性误差均小于0.3‰，精密度：δsd≤0.25‰                    
	

	2.9
	仪器具有自检功能：具有自我诊断，自动储存，自动校准等功能       
	

	2.1
	数据处理工作站配置要求：惠普品牌电脑，内存≥256G，硬盘≥500G，18.5寸液晶显示器，激光打印机；全中文数据管理软件：可以自动分析、检测样品并完成各种脏器代谢动力曲线，直观、准确的提供正规的诊断报告，可打印中文报告单并能根据医院要求自行更改打印模板
	

	2.11
	可根据医院要求免费连接医院内部网络
	



