宁波大学附属人民医院采购消防维保服务院内议标公告
1、 议标品目：
	序号
	项目名称
	数量
	最高限额

	1
	消防维保服务
	1项
	13万元/年
（维保费用包括常用维修配件费用）


二、要求：
    1、维修内容包括医院所有消防设施，详见附件一、二；
    2、承诺维修后保修期限（同类故障）；
    3、确保维修更换的配件均为全新配件；
    4、维修响应时间≤2小时，到场维修时限≤24小时；
   5、提供24小时维修技术电话支持。
三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：
1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；
2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
3、提供维修人员的相应资质证明及身份证复印件加盖投标人公章）；
4、提供投标常用维修配件品牌；
5、三年内类似业绩，提供合同复印件；
6、提供该项目的实施方案，可参照附件二；
7、本项目不接受联合体报名；
8、标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
四、报名事项：
1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年4月13日10时。
2、本次议标定于2021年4月13日下午13点30分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。
4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
五、评标方法：
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、商务条款：
交货方式：按院方实际需要。
　 服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。
付款方式：半年结算一次。
宁波大学附属人民医院
2021.4.8
常用维修配件一览表（未备注品牌的请提供配件品牌）
	序号
	配件名称
	品牌备注

	1
	安全出口标志灯（吊式）
	汇大新、乐思达

	2
	安全出口标志灯（墙式）
	汇大新、乐思达

	3
	玻璃出口吊灯
	汇大新、乐思达

	4
	烟感
	

	5
	双头应急灯（国标）
	

	6
	定做喷淋盖
	

	7
	防火卷帘门
	

	8
	喷淋头
	松江

	9
	灭火器箱
	

	10
	消防手报
	松江

	11
	声光报警器
	松江

	12
	消防栓按钮
	

	13
	松江老火灾显示盘
	松江

	14
	松江新火灾显示盘
	松江

	15
	消防水枪
	　

	16
	枪头
	　

	17
	消防水带
	　

	18
	温感
	　

	19
	装饰圈
	　

	20
	消防广播扬声器
	　

	21
	火警通讯电话
	　

	22
	喷淋水泵
	　

	23
	警铃
	　

	24
	中继模块
	　

	25
	输入输出模块
	　

	26
	消防报警主机
	　

	27
	排烟风机
	　

	28
	消防泵（10马力）
	　

	29
	消防泵（12马力）
	　

	30
	消防水泵（￠65）
	　

	31
	消防水泵（￠60）
	　

	32
	喷淋水泵（￠65）
	　

	33
	室内消防泵（￠65）
	　

	34
	室内消防泵（￠50）
	　



评分细则
	技术
分
70分
	1、组织实施方案（20分）：
根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，满分20分

	
	2、项目保修、维修方法，维修人员配置（30分）：
根据投标人提供的针对本项目的技术力量进行评议，满分10分；
根据投标人提供的针对本项目的维修服务成果质量保证措施进行评议，满分10分
根据投标人提供的针对本项目的配件品牌等方面进行评议，满分10分。

	
	5、项目业绩（3分）：
根据投标人提供的2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）的项目同类业绩进行评定，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。

	
	6、服务承诺（15分）：
根据投标人提供的针对本项目的服务承诺、响应时间进行评议，满分15分。

	
	7、合理化建议（2分）：
根据投标人提供的针对本项目的合理化建议进行评议，满分2分。

	价格分
30分
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与投标价格最低价为评标基准价得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100












附件一：维修保养范围
	序号
	项目
	维护
	材料费
	备注

	1
	消防供配电设施
	√
	不含
	

	2
	火灾自动报警及联动系统
	√
	含（不含电控闭门器）
	烟感、温感每季查1/4,一年覆盖全部

	3
	自动喷水灭火系统（包括喷淋装饰圈）
	√
	含
	

	4
	消火栓给水系统
	√
	含
	玻璃材料费由甲方自理

	5
	排烟送风系统（包括风管修补、油漆）
	√
	含
	

	6
	安全出口、疏散指示（含楼层显示灯）
	√
	含
	

	7
	火灾应急广播及警报装置
	√
	含
	

	8
	消防通讯
	√
	含
	

	9
	防火分隔
	√
	不含
	

	10
	消防电梯
	√
	不含
	

	11
	室外消火栓
	√
	含
	

	12
	湿式报警系统
	√
	含
	

	13
	气体灭火系统
	√
	含
	

	14
	灭火器
	
	不含
	甲方自行维保

	15
	火灾应急照明
	
	不含
	甲方自行维保

	16
	消防外围地埋管道漏水维修
	√
	
	维修进行二次报价

	17
	提供一年二次全院消防知识培训服务
	√
	含
	时间甲方安排









附件二：
	建筑消防设施维护保养记录表 

	维 保 项 目
	维 保 内 容
	测试方法和要求
	实 测 记 录 
	判 定
	频率

	一、消防供电配电

	1、消防配电柜（箱）
	a.试验主、备电切换功能
	在总配电室内的一级控制柜应设置为自动，并在主电源断电后30S内供电。
	
	□符  合     □不符合
	　季度

	二、火灾报警系统

	1、报警控制器主机 
	a.核对系统点位（注册点数，正常点数，异常点数）
	通过报警控制器查询注册点数，正常点数，异常点数，控制在千分之六(查验收规范）。
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能
	主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态， 备电电源供电时，备电指示灯点亮。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	c.试验自检功能
	进行系统自检，火灾报警控制器面板指示灯全部点亮，液晶显示器刷屏，随后指示灯熄灭，各个指示灯再次一一点亮，最后熄灭；多线控制器自检过程中面板的所有指示灯全部点亮。自检结束后熄灭。
	　
	□符  合      □不符合
	　月




	 
	d.打印机打印功能
	主机每次进行事件处理或进行人工操作，均应清晰打印所发生事件及时间。
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	e.火灾显示盘和火灾图形显示装置的报警.显示功能
	应能接收与其连接的火灾报警控制器的火灾报警信号，并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生位置等信息。
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	2、火灾探测器  
	a.测试火灾报警和故障报警功能
	每月分批测试，一年覆盖全部
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	3、手动报警按钮 
	a.测试火灾报警和故障报警功能
	每月分批测试，一年覆盖全部
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	4、火灾声光警报装置       
	a.测试声光报警功能
	应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报。（每月分批测试，一年覆盖全部）
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	5、消防联动控制器
	a.消控室联动控制器所有控制设备联动测试
	设置消防联动控制器处于手动允许状态，现场消防设备控制柜处于自动状态，逐一启停联动设备，反馈信号应正常
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.试验电源部分主.备电源切换功能，和备用电源充.放电功能
	主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态，备电电源供电时，备电指示灯点亮。
	　
	□符  合      □不符合
	　月




	三.消防供水设施

	1、消防水池
	a.核对储水量.自动进水阀进水功能
	检查就地水位显示装置，并核对储水量，水位降低时进水阀应自动补水
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.液位检测装置报警功能
	消防控制室应设置显示消防水池水位的装置，并应有最高和最低水位报警功能；
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	2、消防水箱
	a.核对储水量.自动进水阀进水功能
	检查就地水位显示装置，并核对储水量，水位降低时进水阀应自动补水，
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	3、稳(增)压泵及气压水罐 
	a.测试稳压泵及气压罐稳压能力
	使管网泄压，当管网压力低于电接表设定启动压力时，稳压泵应能正常启动，启动后关闭泄水阀，管网压力达到电节点压力设定的停止压力时稳压泵应能停止
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.检查启泵、停泵压力设定值
	启泵与停泵压力值应符合设计要求
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	c.主.备泵切换功能
	通过控制柜切换主、备泵能正常投入。
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	4、消防水泵（消防泵，喷淋泵，等所有消防专门用途的泵）及控制柜
	a.主、备泵切换功能
	消控中心启泵，模拟工作泵故障，应自动切换至备用泵
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	5、阀门
	a.检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门、及水箱出口阀门
	所有阀门应处于常开状态
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.消防给水系统管网阀门状态检查
	系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，应对铅封、锁链进行检查
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	四、消火栓灭火系统

	1、室内消火栓     
	a.试验屋顶消火栓出水压力.静压及水质（如有分区应对每分区最不利点处消火栓做测试）
	利用消火栓系统试水装置进行测试，消火栓栓口处的动压和静压应符合规范要求               
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.测试室内消火栓组静压和动压
	利用消火栓系统试水装置测试两处消火栓栓口压力，其动压和静压应符合规范要求。
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	2、消防水喉
	a.射水试验
	选取两处重点部位作射水试验，软管卷盘应无渗漏
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	3、室外消火栓     
	a.室外消火栓出水及压力测试
	利用消火栓系统试水检测装置，检测所有室外消火栓栓口静压和动压，应符合规范要求
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	5、联动控制功能      
	a.压力开关或水流开关等信号直接启泵测试
	打开泄水阀，消防管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关信号应能直接启动消防泵。　
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	b.消火栓按钮启泵功能及信号指示功能
	通过启动两个消火栓箱内控制按钮，确认灯应正常显示并能联动消防泵。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	c.测试最不利点消火栓出水压力及流量
	利用消火栓试水检测装置测试不利点消火栓栓口动压应符合规范要求。  
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	五、自动喷水灭火系统

	1、报警阀组        
	a.核对系统压力值
	检查系统两端压力表值应满足设计要求
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	b.试验全部报警阀组排放水阀排水功能
	开启报警阀组的放水阀后，报警阀组应能正常打开。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	c.压力开关.水力警铃报警功能及自动联动喷淋泵
	开启报警阀组放水阀，水力警铃应启动，压力开关动作，同时联动喷淋泵。 
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	d.压力开关直接联动喷淋泵
	压力开关动作后，喷淋泵控制柜在自动状态下应能直接启泵。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	2、联动控制功能
	a.每个报警阀后系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验
	开启末端试水装置，出水压力不应低于0.05MP，并在5min内能联动消防水泵。 
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	3、水流指示器
	a.核对反馈信号
	开启末端试水装置，该防火分区水流指示器应动作。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	4、探测、控制装置
	a.测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能
	1、测试手动启动装置。                 
2、模拟火警，报警控制器收到火警后能联动传动装置。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	5、充、排气装置
	a.测试充气、排气装置功能
	通过排气试验阀小流量排气测试排气功能，空气压缩机的自动充气功能。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	六、自动气体灭火系统

	1、贮存容器
	a.外观检查
	1、设备就位正常
2、表面无锈蚀,保护图层完好,无碰撞损伤、堵塞、固定牢固
3、设备工作状态正常
4、管网及设备无泄漏现象
5、线路连线及仪表标志完好
	
	□符  合      □不符合
	月

	
	b.压力检查
	每个贮存容器内的压力应不小于设计贮存压力的90%
	
	□符  合      □不符合
	月

	2、驱动装置
	a.外观检查
	1、设备就位正常
2、表面无锈蚀,保护图层完好,无碰撞损伤、堵塞、固定牢固
3、设备工作状态正常
4、管网及设备无泄漏现象
5、线路连线及仪表标志完好
	
	□符  合      □不符合
	月

	
	b.压力检查
	驱动装置内气动源的压力不得小于设计压力的90%
	
	□符  合      □不符合
	月

	3、防护区域
	a.开口情况
	防护区域的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定
	
	□符  合      □不符合
	年

	4、设备专用架等
	a.牢固检查
	设备专用储存架、灭火剂输送管道和支吊架应无松动
	
	□符  合      □不符合
	年

	5、喷嘴口
	a.堵塞情况检查
	各喷嘴口应无堵塞
	
	□符  合      □不符合
	月

	6、输送管道
	a.外观检查
	灭火剂的输送管道应无破损
	
	□符  合      □不符合
	月

	
	b.通畅检查
	灭火剂的输送管道应无堵塞
	
	□符  合      □不符合
	月

	7、七氟丙烷储瓶
	a.称重检查
	七氟丙烷净重损失应小于5%
	
	□符  合      □不符合
	年

	
	b.复位
	按编号各就各位复位
	
	□符  合      □不符合
	年

	8、电磁瓶头阀
	a.通电检查
	应用系统自身的灭火控制线路进行通电检查,应启动正常
	
	□符  合      □不符合
	年

	9、橡胶密封件
	a.外观抽查
	观察其是否老化、损伤
	
	□符  合      □不符合
	年

	七、机械加压送风系统

	1、送风口 
	a.自动开启功能
	通过启动送风口对应控制模块，能正常开启，防馈信号正常。 
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	2、送风机
	a.自动启动、停止功能
	启动联动控制盘送风机，送风机正常启动并向控制盘防馈启动信号。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	3、送风量.风速 
	a.测试最大负荷状态下，系统送风量、风速
	1、最大负荷状态下，利用风速风量测试仪测试送风口的风速、风量，风速不宜大于7m/s，风量应符合设计要求。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	4、联动控制功能
	a.通过报警联动；检查防火阀、送风自动开启和
启动风机功能
	每回路一处模拟报警后，防火阀应自动开启并启动风机。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	八、机械排烟系统

	1.排烟阀、电动排烟窗、电动档烟垂壁、排烟防火阀
	a.测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能。测试挡烟垂壁的释放功能。测试排烟防火阀的动作性能
	通过手动启动排烟阀、电动排烟窗、挡烟垂壁、均能正常开启释放，反馈信号应正常。 能正常通过手动启闭排烟防火阀执行机构 
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	2、排烟风机
	a.自动启动、排烟防火阀联动停止功能
	打开排烟阀能正常联锁启动风机，关闭排烟防火阀，风机能自动关闭。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	3、排烟风量、风速
	a.测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速
	最大负荷状态下，利用风速风量测试仪测试排烟口的风速、风量，风速不宜大于10m/s，风量应符合设计要求。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	4、联动控制功能
	a.通过报警联动；检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能。
	每回路一处模拟火警后，电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗应自动开启，并启动排烟风机，启动的设备均能正常反馈。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	九、疏散指示标志

	 1、疏散指示标 
	a.切断正常供电；疏散指示正常。
	切断正常供电，疏散指示正常。
	　
	□符  合      □不符合
	　月（季度覆盖）

	十、应急广播系统 

	1、扬声器  
	a.测试音量、音质
	现场声音正常
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	2、广播分配盘
	a.测试CD播放盘的播音录音功能；测试功放的扩音功能；测试分配盘的选层广播功能；测试合用广播系统应急强制切换；测试主、备扩音机切换功能
	播放盘能正常播放CD片，能正常录音；启动分配盘的选层按键，能通过话筒或电子录音正常播音。 
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	3、联动控制功能
	a.通过报警联动；检查合用广播系统应急强制切换功能.扬声器播音质量及音量。 
	应在模拟火灾后，应自动切换合用广播系统，现场声音正常
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	十一、消防专用电话  

	1、消防专用电话  
	a.测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量
	1、当总机呼叫分机时，分机振铃，分机即可与主机通话，通话音质应清晰。          2、在消防专用电话分机摘机或手柄电话插入手报电话插孔后，总机和分机即可以正常通话，通话音质清晰。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	十二、防火分隔

	1、防火门
	a.测试电动常开防火门，在火灾报警后能自动关闭并反馈信号
	分别触发两个相关的火灾探测器，常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号 
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	
	b.测试设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统
	1、启动联动盘上的出入口控制系统，应能自动解除出入口控制系统。              2、在出入口处能手动解除出入口控制系统 。 
	　
	□符  合      □不符合
	　月

	2、防火卷帘
	a.通过报警联动测试防火卷帘的自动控制功能、信号反馈功能
	1、安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至标识处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号。                                 2、仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。               
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	b.试验防火卷帘的手动、机械应急性能
	1、现场手动启动防火卷帘运行时，应平稳顺畅、无卡涩现象。                    2、通过手动拉链能平稳顺畅升降防火卷帘。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	
	c.测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示
	安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至标识处停止，声光指示报警，延迟30秒后卷帘门继续下降到地面。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	3、电动防火阀
	a.通过报警联动。检查电动防火阀的关闭功能及密封性
	应在相关火灾探测器动作后，电动防火阀自动关闭严密并反馈信号。
	　
	□符  合      □不符合
	　季度

	十三、消防电梯

	1、消防电梯
	a.测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能
	1、通过联动控制盘，启动消防电梯后，或触发首层的消防电梯迫降按钮，消防电梯应迫降至首层。
	　
	□符  合      □不符合
	　半年

	
	b.通过报警联动；检查电梯自动迫降功能
	在火灾自动报警系统处于自动允许后，通过模拟火灾消防电梯应能自动迫降至首层，并反馈信号
	　
	□符  合      □不符合
	　半年

	十四、主要消防设施标识

	1、管道阀门、压力开关
	a.建筑消防设施管道阀门，应指示正常运行位置，并标识开、关的状态
	实地逐个核查消防设施标识是否清晰正确，阀门等开关是否处于正确位置。
	　
	□符  合     □不符合
	　月

	2、压力指示表
	a.建筑消防设施压力指示表应能正常、正确显示实时压力指数
	实地检查各个消防设施压力指示表是否功能正常。
	　
	□符  合     □不符合　
	　月



