宁波市鄞州人民医院医共体部分设备市场调研及院内议标公告
一.议标品目：
	序号
	项目名称
	数量
	基本要求
	最高限额

	1
	生化免疫流水线
	明楼东胜分院1套
（市场调研）
	
	45万元

	2
	全自动内镜清洁消毒机+医用纯水机+内镜储存柜
	明楼东胜分院1套
（市场调研）
	
	16万元

	3
	台式电子血压计
	总院1台
	见附件
	2万元

	4
	门诊血压工作站
	总院10套
	见附件
	13万元


二．要求:
1、希望有资质和实力的供应商参与投标；
2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
2.1营业执照复印件；
2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；
2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；
2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；
2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；
2.10 售后服务承诺及培训计划；
2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年3月8日11时30分。
4、本次议标定于2022年3月9日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。
6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
三、评标方法
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
四、商务条款
交货方式：按院方实际需要供货。
交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。
付款方式：设备安装验收合格3个月内。
售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。
技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
宁波市鄞州人民医院医共体
2022年3月4日







附件：项目评分表
	评分项及分值

	价格分
（30分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。

	技术评议
（50分）
	对设备基本要求的技术响应（20分）：
根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分

	
	配置完整性（10分）
根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。

	
	配置先进性（10分）
根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。

	
	功能适用性（10分）：
根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。

	售后服务要求（15分）
	售后服务承诺和质保期方案（10分）：
根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。

	
	培训技术服务（5分）：
根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。

	总分
	



附件:技术要求如下


image1.emf
门诊血压工作站     数量： 1 0 套    

序号  技术规格  

1  适用于 血压测量信息及个人信息采集与传输，并提供血压测量信息管理系统软 件著作权  

2  功能模块：系统要求具备多种登入方式，支持电子社保卡、电子医保凭证、挂 号单或各类卡片刷卡测量，自动上传至医院 H IS 系统。供应商需配合医院信息 科完成以上要求  

3  扫码墩要求内置  

4  设计造型：一体化设计，便于移动和管理  

5  显示模块： ≤ 10.1 寸 LED 屏，响应时间： ≤ 4ms ； 输入 / 接口方式：   VGA 、 HDMI 等；  

6  触摸模块：高清，单点触摸耐久性超过 60,000,000 次以上， 具有防爆功能  

7  内置音响，各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，外接网络接口、 USB 接口 等，散热技术：提供散热解决方案、无噪音  

8  语音提示： 测量过程全程语音提示  

9  要求血压工作站需与医院现有欧姆龙自助血压计无缝对接  

10  配置要求 :  血压工作站 1 0 台，以及相关附属配置，包括软件、扫码墩、读卡器 等。  

  台式电子血压计     1 台  

一  总体要求  

1.1  设备用途：适用于 人体血压、脉搏测量，有效指示测量者的身体血压状况  

1.2  提供原厂技术参数表及彩页作为评标依据  

二  技术要求  

2.1  采用智能加压技术，测量过程可进行智能预判，从而自动加压至最适程度；确 保准确性的同时缩短了测量时间  

2.2  测量内容：收缩压、舒张压、脉搏  

2.3  显示屏： LCD 显示屏  

2.4  测量原理： 示波法  

2.5  测量位置： 左右臂均可测量  

2.6  臂筒角度调节功能： 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动 上下调节 ≥ 10 度 ）， 针对特殊测量人群具有良好的测量保证功能  

2.7  手臂伸入检测功能： 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导  

2.8  语音 提示功能： 测量姿势正确提示功能、 测量过程提示、测量结果播报等  

2.9  抗菌设计： 机身及袖套全部采用抗菌材料 ， 外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套  

2.10  测量范围： 压力： 0 - 299mmHg(0~39.9kPa) 或更大范围，脉搏数： 40 次 / 分 - 180 次 / 分或更大范围  

2.11  精确度： 压力：± 3mmHg( + 0.4kPa) 以内或更精准，脉搏数：± 2% 以内或更精准  

2.12  均测量模式：可进行 2 - 3 次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南 推荐的诊室测量方法）  

2.13  适合臂周范围： 不小于 17cm - 42cm 范围  
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门诊血压工作站 

数量：10套 

		序号

		技术规格



		1

		适用于血压测量信息及个人信息采集与传输，并提供血压测量信息管理系统软件著作权



		2

		功能模块：系统要求具备多种登入方式，支持电子社保卡、电子医保凭证、挂号单或各类卡片刷卡测量，自动上传至医院HIS系统。供应商需配合医院信息科完成以上要求



		3

		扫码墩要求内置



		4

		设计造型：一体化设计，便于移动和管理



		5

		显示模块：≤10.1寸LED屏，响应时间：≤4ms；输入/接口方式： VGA、HDMI等；



		6

		触摸模块：高清，单点触摸耐久性超过60,000,000次以上，具有防爆功能



		7

		内置音响，各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，外接网络接口、USB接口等，散热技术：提供散热解决方案、无噪音



		8

		语音提示：测量过程全程语音提示



		9

		要求血压工作站需与医院现有欧姆龙自助血压计无缝对接



		10

		配置要求: 血压工作站10台，以及相关附属配置，包括软件、扫码墩、读卡器等。







台式电子血压计 

1台

		一

		总体要求



		1.1

		设备用途：适用于人体血压、脉搏测量，有效指示测量者的身体血压状况



		1.2

		提供原厂技术参数表及彩页作为评标依据



		二

		技术要求



		2.1

		采用智能加压技术，测量过程可进行智能预判，从而自动加压至最适程度；确保准确性的同时缩短了测量时间



		2.2

		测量内容：收缩压、舒张压、脉搏



		2.3

		显示屏：LCD显示屏



		2.4

		测量原理：示波法



		2.5

		测量位置：左右臂均可测量



		2.6

		臂筒角度调节功能：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度），针对特殊测量人群具有良好的测量保证功能



		2.7

		手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导



		2.8

		语音提示功能：测量姿势正确提示功能、测量过程提示、测量结果播报等



		2.9

		抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料，外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套



		2.10

		测量范围：压力：0-299mmHg(0~39.9kPa)或更大范围，脉搏数：40次/分-180次/分或更大范围



		2.11

		精确度：压力：±3mmHg(+0.4kPa)以内或更精准，脉搏数：±2%以内或更精准



		2.12

		均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）



		2.13

		适合臂周范围：不小于17cm-42cm范围



		2.14

		肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确，且可手臂姿势错误打印功能，确保测量数据更加精准



		2.15

		臂筒组件交换功能：臂筒1分钟内即可自主拆卸更换，并具备自检和自校功能。



		2.16

		干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示等



		2.17

		用户教育：根据测量结果，显示提示信息



		2.18

		超压保护：压力超过某数值时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒



		2.19

		电磁控制阀自动减压系统



		2.20

		压力监测：半导体压力传感器



		2.21

		二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来



		2.22

		打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选



		2.23

		通信数据输出：USB数据传输



		2.24

		ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器



		3

		配置要求: 医用全自动电子血压计主机1台，以及相关附属配置。








