宁波大学附属人民医院采购视野机等设备院内议标公告   
 
一、议标品目
	序号
	项目名称
	数量
	技术参数
	最高限价

	1
	视野机
	 1台
	见附件
	29.8万元

	2
	非接触眼压计
	 1台
	
	8万元

	3
	医用冰箱
	[bookmark: OLE_LINK2]4℃1000升左右1台、-20℃300-400升1台、
-80℃300-400升1台
	
	5万元

	4
	生物安全柜
	2台
	
	

[bookmark: _GoBack]11万元


	
	二氧化碳培养箱
	1台
	
	

	
	电泳仪
	2台
	
	


 
二、要求：
1、宁波大学附属人民医院就采购视野机等设备进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；
2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；
2.1营业执照复印件；
2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；
2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品或彩页；
2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；
2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；
2.10 售后服务承诺及培训计划；
2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979、15867817760、13967858136。报名截止时间2022年4月28日17时。
4、本次议标定于2022年4月29日8时30分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
[bookmark: OLE_LINK1]5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、现场码的绿码，同时需持有48小时内核酸检测阴性证明。
6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
三、评标方法：
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
四：商务条款：
交货方式：按院方实际需要供货。
交货时间：中标后10天内或按院方要求提供。
付款方式：设备安装验收合格3个月内。
售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。
技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
		宁波大学附属人民医院
2022年4月26日


 

	




附件：项目评分表
	评分项及分值

	价格分
（30分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。

	技术评议
（50分）
	对设备基本要求的技术响应（20分）：
根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分

	
	配置完整性（10分）
根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。

	
	配置先进性（10分）
根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。

	
	功能适用性（10分）：
根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。

	售后服务要求（15分）
	售后服务承诺和质保期方案（12分）：
根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。

	
	培训技术服务（3分）：
根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。

	总分
	




附件：视野机参数：
	序号
	招标规格
	投标规格

	一
	基本功能要求
	

	1.1
	临床应用：视野功能的检测与随访
	

	1.2
	视野计类型：投射式视野计
	

	1.3
	检测方式：全自动计算机控制
	

	1.3.1
	检测程序：有阈值检查和筛选检查程序，具备动态检查模式
	

	1.3.2
	快速程序：SITA快速检测程序，在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间
	

	1.3.3
	分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础
	

	1.3.4
	青光眼半视野分析程序(GHT)
	

	1.3.5
	青光眼随访分析程序（GPA）
	

	1.3.6
	具备视野指数VFI，用于快速评估视野状况。
	

	1.4
	具有多中心、多人种、年龄匹配正常值数据库
	

	1.5
	背景光亮度31.5asb
	

	1.6
	操作方式：触摸屏操作
	

	1.7.1
	刺激光标大小GOLDMAN－I,II,III,IV,V
	

	1.7.2
	刺激光颜色：白
	

	1.8
	光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野
	

	1.9
	视野检查距离30cm
	

	1.10
	开放DICOM网络功能
	

	1.11
	中文操作界面
	

	二
	具体参数要求
	

	2.1.1
	最大刺激光强度：10,000 ASB
	

	2.1.2
	光刺激时间：200ms
	

	2.2.1
	测试范围：90度
	

	2.3.1
	阈值测试程序：6种，中心视野：10-2,24-2,30-2,黄斑；周边视野：60-4，鼻侧阶梯。
	

	2.3.2
	筛选测试程序：10种，中心视野：C-40,C-64,C-76,C-80,C-Armaly；周边视野：P-60，鼻侧阶梯；全视野：FF81,FF120,FF135。
	

	2.3.3
	特殊测试程序：4种，Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定，上方36°筛查，上方64°筛查
	

	2.3.4
	可自定义程序
	

	2.4
	检测时间：30度阈值测试时间<6分钟
	

	2.5
	计算机为内置式，一体化设计，空间占用少。
	

	2.6.1
	固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选，位置可自定义。
	

	2.6.2
	固视监测：盲点法和CCD视频监测
	

	2.6.3
	跟踪精度≤20
	

	2.6.4
	跟踪时间：整个检查过程
	

	2.7
	专业电动升降台
	

	2.8
	打印机：高速激光打印机
	

	2.9
	存储方式：USB输出
	

	2.10
	硬盘可存储1000万个检查报告
	




