宁波市鄞州人民医院医共体采购冲击波治疗仪等设备院内议标公告
一．议标品目：
	序号
	项目名称
	数量
	要求
	最高限价

	1
	冲击波治疗仪
	东柳分院1台
	见附件
	16万元

	2
	超声骨密度仪
	东柳分院1台
	见附件
	9万元

	3
	电动牵引椅
	东柳分院2台
	见附件
	3.6万元


二．要求:
1、希望有资质和实力的供应商前来参与；
2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
2.1营业执照复印件；
2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；
2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；
2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；
2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；
2.10 售后服务承诺及培训计划；
2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979报名截止时间2023年4月 4日11 时。
4、本次议标定于2023年4月4日14时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
三、评标方法
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
四、商务条款
交货方式：按院方实际需要供货。
交货时间：中标后30 天内。
付款方式：产品经院方验收合格3个月内。
售后服务：设备验收合格后应提供原厂免费保修≥1年，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。
技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。
宁波市鄞州人民医院医共体
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附件：技术参数：
1、冲击波治疗仪： 
	序号
	详细采购需求
	投标响应

	1
	产品技术参数及功能
	

	1.1
	采用国际先进的气压弹道技术研发生产的冲击波治疗仪
	

	1.2
	落地柜式一体机，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单
	

	1.3
	电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；
额定输入功率：≤300VA；
	

	1.4
	不小于10.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots；
	

	1.5
	工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；
	

	1.6
	工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；
	

	1.7
	治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%
	

	1.8
	具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；
	

	1.9
	6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；
准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；
发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；
	

	1.10
	最大能流密度高达1.83mJ/mm2，以达到治疗效果（可提供相关佐证文件）
	

	1.11
	内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；
	

	1.12
	自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；
	

	1.13
	计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；
	

	1.14
	阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（可提供相关佐证文件）
	

	1.15
	内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；
	

	1.16
	患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；

	

	1.17
	治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；
	

	1.18
	输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；
	

	1.19
	有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；
	

	1.20
	免费提供操作培训并安装。
	




2、超声骨密度：
	序号
	技术参数及要求
	投标响应

	一
	用途：适用于测定人体的骨骼密度，以供临床医师诊断、研究
	

	1.1
	测量部位：跟骨
	

	1.2
	测量方式：全干式、双向超声波发射与接收
	

	1.3
	超声传感器：软质气囊 以介质油作为介质，这样使用户检测时接触部位舒服的同时可以不受外部温度变化的影响，确保测量的准确性和重复性
	

	1.4
	调整探头间距及频率：探头与被测部位直接接触、自动调整接触距离，探头频率 0.5MHz±5%，声速范围1660±10% m/s
	

	1.5
	测量项目：OI , T-值, Z-值  SOS  BUA 成人比、同龄比.OPR
	

	1.6
	内置参考数据库：真正完整的亚洲人标准数据库
	

	1.7
	病人数据管理系统：外置电脑＞200000个病例，病人资料自动保存
	

	1.8
	超声波削减试验：削减量应不大于8.52db
	

	1.9
	温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差
	

	1.10
	测量时间：小于25秒  测量 数据传输及打印不超过60秒
	

	1.11
	测量精度：OI<0.7%    BUA<0.2%;    SOS<0.2%
	

	1.12
	测量重复性:不大于1%
	

	1.13
	探 头：特制油囊探头，在产品寿命期内不需要更换，可永久使用。
	

	1.14
	环境温度：5~35℃
	

	1.15
	校正模块：配备QC校准模块
	

	1.16
	操作软件：中文界面
	

	1.17
	操作湿度：20~80%
	

	1.18
	电 源：AC 220V±10%, 110~220V
	

	二
	配置要求
	

	2.1
	设备主机1台
	

	2.2
	脚踏板2块
	

	2.3
	测试软件1套
	

	2.4
	数据线1根
	

	2.5
	校准模块1块
	

	2.6
	工作电脑1台
	

	2.7
	打印机1台
	




3、电动牵引椅：
	序号
	招标参数
	投标响应

	微电脑颈椎牵引椅

	1
	电源：AC 220V/50Hz、输入功率:2000VA
	

	2
	牵引力：0－300N任意可调
	

	3
	牵引总时间：0－60分钟可调
	

	4
	间歇牵引时间：0－9分钟可调
	

	5
	间歇时间： 0－90秒钟可调
	

	6
	牵引行程：0－300mm
	

	7
	通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。
	

	8
	液晶屏显示牵引时间和牵引力，直观、清晰。
	

	9
	采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定
	

	10
	微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。
	

	11
	手动控制与自动控制双模式控制，满足更多临床需求。
	

	12
	具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。
	







附件：项目评分表
	评分项及分值

	价格分
（30分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。

	技术评议
（45分）
	对设备基本要求的技术响应（20分）：
根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分

	
	配置完整性（8分）
根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。

	
	配置先进性（7分）
根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。

	
	功能适用性（10分）：
根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。

	售后服务要求（20分）
	售后服务承诺和质保期方案（10分）：
根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。

	
	使用年限（7分）：
根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分

	
	培训技术服务（3分）：
根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。

	总分
	





