宁波大学附属人民医院东院区食堂新增餐桌椅项目院内议标公告
一、品目： 
	序号
	项目名称
	数量
	要求
	最高限价

	1
	东院区食堂新增餐桌椅项目
	1批
	货物清单
见附件一
	6万元


二、项目要求：
因医院东院区食堂就餐区域扩展，需采购一批餐桌餐椅，要求符合医院空间布局，满足功能需求，符合院感要求，安全舒适美观耐用，色彩搭配和谐。所有投标的产品必须符合现行行业国家标准及环保要求，“货物清单”中“技术参数说明”是指对投标货物最低的技术参数要求，投标产品应最大程度满足采购人要求。为了确保所用原材料符合招标文件要求，产品质量合格，达到环保要求，本项目采购人有权根据实际情况，要求由有资质的第三方质检部门组织验收，所发生的费用由中标人支付。
三、投标要求：
1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；
1.1营业执照及相关资质证明复印件；
1.2投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
1.3产品质量保证书、廉洁承诺书；
1.4投标一览表及投标报价表；
1.5同类项目业绩；
1.6 项目实施方案、产品设计及售后服务承诺等；
1.7材料检测报告（见附件二）；
1.8 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年4月11日17时。
3、本次议标定于2024年4月12日10时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
四、评标方法：本项目采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
五：商务条款：
交货方式：按院方实际需要。
交货时间：中标后15内或按院方要求完成。
付款方式：项目完成后3个月内支付。
售后服务：应有5年及以上的免费保修期。
宁波大学附属人民医院
2024-4-9

附件一、货物清单：
	序号
	名称
	规格
（W*D*H）
	技术参数说明
	单位
	总数

	1
	吧台
	1400*500*950
	1、台面：采用优质岩板，具有耐磨、耐热、耐污染等特点。          
2、脚架：采用钢制脚架，表面采用抗菌环氧树脂粉末高温静电喷涂。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板符合QB/T 4199-2011的检测依据，黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、宛氏拟青霉的防霉等级≤2级。                       
	张
	10

	2
	吧台
	1200*500*950
	1、台面：采用优质岩板，具有耐磨、耐热、耐污染等特点。          
2、脚架：采用钢制脚架，表面采用抗菌环氧树脂粉末高温静电喷涂。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板符合QB/T 4199-2011的检测依据，黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、宛氏拟青霉的防霉等级≤2级。                       
	张
	4

	3
	抑菌吧椅
	
420*400*660
	1.椅背&座板：采用PP+15%GF塑料一体成型，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。  
2、椅架：采用成型钢管，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。
3、金属表面处理采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；具有防霉、抗菌、耐热、耐污染、耐腐蚀、防火、防潮等性能。
4、功能配置：采用防滑耐落螺丝8.8级加硬。
	张
	28

	4
	餐桌
	1400*800*750
	1、台面：采用优质岩板，具有耐磨、耐热、耐污染等特点。          
2、脚架：采用钢制脚架，表面采用抗菌环氧树脂粉末高温静电喷涂。抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板符合QB/T 4199-2011的检测依据，黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、宛氏拟青霉的防霉等级≤2级。                       
	张
	5

	5
	餐椅
	常规
	1.椅背&座板&椅架：采用PP+15%GF塑料一体成型，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。  
2、面料：采用铭田、帕纳斯、海宁“卡森”或同档次品牌的优质医用皮革覆面（色彩以院方实际需求为准），具有良好的抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。
3、海绵：采用优质“东亚”、“康普”、北京“亿丰”、龙华等同档次品牌医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 
	张
	20



附件二、材料检测报告清单：
	1
	医用皮革
	1、禁用偶氮染料需为未检出；2、游离甲醛含量需为未检出；3、摩擦色牢度（级）：干擦500次，≥4；4、涂层粘着牢度（N/10mm）：≥10；5、气味（级）：≤1级；6、pH≥6.；7、产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP））需为未检出；

	2
	PP+15%GF塑料
	1、多环芳烃：苯并[α]芘为未检出；16种多环芳烃（PAH）总量为未检出。
2、防霉性能（防霉等级）：黑曲霉，检测结果需为0级（没有生长）；
3、抗菌性能（抑菌率）：肺炎克雷伯氏菌≥99.5%（培养24h）。

	3
	医用高回弹海绵
	1、75%压缩永久变形%≤5%；2、回弹率≥40%；3、甲醛释放量未检出；4、TVOC未检出；



附件三、项目评分表：
	评标项目
	评分内容和标准

	
	

	价格分
（30分）
	报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30×100%(精确到小数点后二位)。
投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。

	技术商务分
（70分）
	根据供应商实力（专业制作能力、服务能力）等进行综合评议，最高得10分。

	
	2021年1月以来供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，原件备查）

	
	根据供应商提供的项目实施方案的合理性、工期、质量等保障措施等进行综合评分，最高得18分

	
	根据供应商提供的产品设计效果进行综合评分，最高得12分

	
	根据供应商提供的材质质量、检测报告综合评分，最高得9分

	
	[bookmark: _GoBack]根据供应商提供的认证证书：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高3分。

	
	根据投标单位提供的保修年限和售后服务承诺进行综合评分，最高得15分

	总分


                             

