


	指标项
	技术参数

	★性能要求
	设备最大吞吐量≥6.8Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，AV吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥15万。

	★硬件要求
	CPU≥4核，内存≥8GB，硬盘≥2TB； 

	
	配置双冗余电源，双冗余风扇；

	
	千兆电口≥8个(含2组电口Bypass），万兆光口≥2个，支持接口扩展插槽。

	部署模式
	支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。

	NAT
	支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换。

	DNS
	支持DNS代理功能。支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL。

	路由支持
	支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由。

	访问控制
	支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。

	入侵防御
	系统预定义≥10000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。

	病毒防护
	支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持在线升级和手动升级病毒库。

	Web防护
	支持独立的Web防护模块，系统定义≥4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。

	资产指纹库
	系统定义≥20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、安全设备等；可识别主流桌面操作系统和移动端操作系统；可识别数据库、中间件等应用软件，和其他应用软件以及各类网络协议等。（需提供截图证明）

	漏洞扫描
	支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。

	威胁情报
	威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。

	其他防护
	提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（需提供截图证明）

	★配置许可
	配置包含3年应用识别特征库更新、软件升级服务。

	★服务
	1、制造商提供≥3年 7×24 硬件保修及服务；
2、设备厂家设有备件库；
3、制造商提供安装调试服务；
4、签订合同前提供设备原厂商针对此项目的≥3年原厂质保服务函原件；
5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。
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