一、项目要求：
1.艾灸专用集气罩 ：每臂采用耐高温罩口，在施灸的时候同时可用红外线治疗仪进行照射治疗，工作半径至少达1.6m，可覆盖半身大面积施灸，也可做各类小面积灸。
2. 万向吸气臂：采用艾灸专用吸气臂，可360º旋转，前后、左右、上下随意调节、悬停、定位。臂身采用轻质铝，吸气臂表面要求做防酸碱处理不易被腐蚀。展臂半径可达1.6m，各关节臂的长度可根据临床的要求定制。底座双卡位设计，双通风设计，采用防油污粘连处理，以保证管臂不受污染。臂管安装高度至少1.6m，医生和患者不会碰头。
3. 重复性艾灸过滤芯：臂前端采用艾灸专用过滤器，底部平整无孔，所有烟气从过滤器圆柱体处进入吸气臂，以解决因吸烟造成患者感觉到有风感而影响治疗效果。过滤层填充厚度＞15mm能过滤0.5～1mm的烟油，反复清洗次数大于20次以上。滤芯更换方便、清洗快速，以便有效解决管道、臂身、风机受艾油污染的问题。同时也保证整个艾灸排烟系统能长期稳定运行，在正确使用艾灸专用过滤器的情况下至少3年不清洗。
[bookmark: OLE_LINK9]4. 艾灸专用风机：采用大风压，低风量，低功耗，防雨、防水、防油雾的艾灸专用风机。防噪措施：采用大风量的阻抗式消音方法，同时采用机械降噪的方式，室外噪音≤75dB，室内噪音≤55dB，设备噪音≤70dB。
5. 管道风速噪音50～55dB。风速、风量可以根据临床的需求进行调节，吸力能满足临床要求，单臂风量控制精度：±5～10%。采用防火非易燃的管道，以防把艾绒、艾条吸进管道而造成火灾。系统风速：主管道风速6～7m/s，支管道风速8～10m/s，罩口风速0.2～0.5m/s。
6. 系统压力：500Pa ≤P ≤ 800Pa。
二、设备组件技术参数要求：
1. 艾灸专用集气罩
1.1材质：聚碳酸酯（POE）
1.2厚度：4.0mm±0.3mm
1.3拉伸屈服应力≥55MPa
1.4断裂标称≥60%
1.5拉伸弹性模量≥2200MPa
1.6拉伸冲击强度≥150KJ/m²
1.7维卡软化温度≥145℃
▲1.8热变形温度≥130℃
1.9透光率≥82%
1.10功能：针对疗灸特点，可360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗，进风口配备艾灸专用过滤芯（艾灸专用过滤芯要求可以提供一次性和重复性的）。
1.11规格：提供四种尺寸供选择，长方形420mm×320mm、620mm×420mm；圆形Φ400mm、Φ380mm，临床可任选其中一种。
2. 万向吸气臂
▲2.1 吸气臂直径：≥78mm
▲2.2 进气口直径：≤90mm
2.3 关节：符合空气动力学设计，高密度轻质高分子材质，表面要求做防酸碱处理（高抗冲、抗紫外线、耐候性强），带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。
2.4关节连接杆：不锈钢连接杆。
2.5关节松紧旋钮：高密度轻质高分子材质，外嵌不锈钢轴承。
2.6关节密封圈：采用高密度轻质高分子材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。
2.7材质：轻质金属；可旋转、折叠，可在任意位置悬停，定位精准，表面氧化和防酸碱和防艾油处理、抛光不易脱落，易清洗。吸气臂内壁要求做防艾油处理。
3. 风量调节阀
▲3.1风阀直径：≥164mm
3.2风阀要求：风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性优良。
4. 安装底座
4.1 安装特点：可选择吊顶或墙壁安装。
4.2 安装尺寸：可根据现场实际定制
4.3 材质：采用≥6mm厚实芯钢板加工而成，表面做喷塑处理。其长度根据临床做艾灸疗法的种类来确定。
5. 吊顶支架
5.1 材质：不锈铁、厚度≥1.5 mm，并且内外表面做喷塑处理，喷塑厚度≥2μm，表面光滑、无毛刺。
5.2尺寸：100×100×1200（长度可根据现场实际定制）
5.3安装支架：双卡位设计，一条臂有两个支撑点，要求有两个吸气口供选择，可以垂直或水平链接。
5.4吸气口尺寸：Φ90mm，可拆卸。
6. 重复性艾灸过滤芯
6.1接口尺寸：≥Φ80mm
6.2衬板材质：ABS
6.3主体直径：≥115mm
6.4高度：≥58mm
6.5填充厚度：≥15mm；
6.6填充过滤材质：不锈钢丝
6.7内、外网材质：电镀丝网
▲6.8铅含量＜0.002%；镉含量＜0.0006%；汞含量＜0.003%
7. 灸疗定制管道
7.1管道风阻的摩擦系数低，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性良好。
7.2定制管道及管件内壁需均匀光滑，流动阻力小并且不易结垢。
7.3定制管道应具有优良的隔声性能，能减少由气体流动引起的振动和噪声。
7.4定制管道材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
7.5定制管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损。
7.6必须提出防止焊缝脱焊开裂的技术保障措施。
[bookmark: _Hlk114516143][bookmark: 第一章][bookmark: OLE_LINK4]8. 艾灸专用外风机
8.1功率：1.1KW（最终根据设计图纸选定；风机要求恒风、恒压和防艾油）。
8.2噪音：≤78dB
8.3风量＞1200m³/h。
8.4风压＞800Pa。
8.5额定工作电压：220V。
需选用恒风、恒压风机，使用1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变且为低噪声、抗腐蚀、抗风雨风机系列，最高工作温度可达75℃。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，以防止因腐蚀而造成螺栓损坏。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，以方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，以防止有毒有害气体的泄露。
9. 风管和风机支架要求
风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做，尺寸根据风管和风机大小确定，表面经耐酸碱 粉体涂装处理，结构稳定。
10. 软连接及减振器要求
10.1软连接采用软性材料，具有高强度、防腐蚀性功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。
10.2减振器采用弹簧橡胶阻尼复合减震。机组震动符合ISO2372 G4.5 等级；风机安装后运转噪音距离1m处需小于70dB。
11、 阻抗式消音器
11.1要求在风机前端和后端做降噪处理，室内噪音≤50dB，室外噪音≤75dB，达到国家规定要求。阻抗式消音器的要求如下：
11.2外壳材料：镀锌铁皮
11.3接口尺寸：Φ198mm±5mm
11.4长度：1000mm±5mm
11.5外直径：Φ355±5mm
11.6消音棉填充厚度：80mm±5mm
11..7填充材料：玻璃丝棉
11.8消音孔直径：Φ5mm
11.9开孔数：≥6000个
11.10消音试验：声源在经过消音器后应能消音≥5分贝
▲11.11铅含量＜0.005%；镉含量＜0.0006%；汞含量＜0.005%
注：以上标“▲”符号技术参数，供应商须提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件进行佐证,未提供的视为技术参数负偏离。
[bookmark: _GoBack]三、配置清单：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	艾灸专用万向吸气臂
	Φ78
	3套
	

	2
	艾灸专用集气罩
	620×420
	3套
	

	3
	安装支架
	210×210×1200
	3套
	

	4
	安装底座
	Φ210×210
	3套
	

	5
	装饰盖
	15×15×1.5
	3套
	

	6
	主管道

	Φ110UPVC
	3米
	

	
	
	Φ200UPVC
	30米
	

	7
	电线
	3×2.5cm²
	30米
	

	8
	艾灸专用外风机
	型号：CF-2A
功率1.1KW
	1台
	

	9
	阻抗式消声器
	Φ195×1000×1000
	1套
	

	10
	出口消声器
	165×130×L500
	1套
	

	11
	三通接头UPVC

	200×D110
	3个
	

	
	
	D200正三通
	4个
	

	12
	弯头UPVC
	Φ200
	4个
	

	13
	排式吊卡
	200
	6付
	

	14
	线管（镀锌）
	Φ20
	30米
	

	15
	风机导风变径
	/
	1套
	

	16
	防雨罩
	/
	1个
	

	17
	弹簧减震器
	300×300×300
	1套
	

	18
	艾灸外风机底座
	400×300×230
	1个
	

	19
	电源控制系统
	20A
	1套
	

	20
	软连接头
	Φ200
	3付
	

	21
	重复性艾灸过滤芯
	120B
	6个
	

	22
	配件
	/
	3套
	

	23
	人工安装费
	标准层高3.2米
	3套
	



